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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確

性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因

倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 

 

 

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 

(股份代碼:01088) 

 

海外監管公告 

 

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而

做出。 

 

茲載列中國神華能源股份有限公司於 2014 年 12 月 30 日在《中國證

券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券

交易所網站 (www.sse.com.cn) 刊登的「關于陝西神華富平熱電新建

工程項目獲得核准的公告」文件，僅供參閱。 

 

 

承董事會命         

中國神華能源股份有限公司 

董事會秘書         

黃清            

 

北京，2014 年 12 月 29 日 

 

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張玉卓博士、凌文博士、韓建國先生及王曉林先生，

非執行董事陳洪生先生，獨立非執行董事范徐麗泰女士、貢華章先生及郭培章先生。 

 

 



 2 

证券代码：601088      证券简称：中国神华     公告编号：临 2014-079 

 

中国神华能源股份有限公司 

关于陕西神华富平热电新建工程项目获得核准的公告 

近日，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）陕西神华富平热电新建工

程项目（“本项目”）获得国家发展和改革委员会的核准。核准批复文件（文号：

发改能源[2014]2855 号）主要内容如下： 

（一）为满足富平县居民冬季采暖需要，增加城市集中供热能力，提高能效，

改善环境，同意建设本项目。 

（二）项目单位为本公司全资子公司神华神东电力有限责任公司的全资下属

单位富平热电厂，建设地点为陕西省渭南市富平县。 

（三）本项目建设 2×350 兆瓦国产超临界燃煤热电机组，具备供应 1400

万平米采暖面积的能力，相应替代供热区内 77 台分散供热小锅炉。机组设计煤

种为陕西榆神矿区锦界井田烟煤，投产后年需燃煤约 193 万吨，经铁路运至电厂。 

（四）本项目机组采用间接空冷系统，年用水量 192.5 万立方米，取自富平

县污水处理厂再生中水。所排灰渣全部综合利用。

 

本项目


